technik

Vorsprung durch Innovation

Energieeffiziente, LED-basierte

Lichtlosungen

IndustryLUX faro X2 55-75
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IndustryLUX faro X2 55-75

Artikelnummer
EAN-Code
Farbtemperatur
Herstellergewahrleistung:
Fabrikat:
Eingangsspannung:
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:
Material:

Gewicht:

Zindzeit:
Lichtstromstabilitat:
Schaltzyklen:
Lebensdauer:
Abmessungen (Lx B xH)
LED-Anzahl
Nutzlichtstrom
Farbwiedergabe CRI
Abstrahlwinkel
Leistungsfaktor
Energieverbrauch
Farbkonsistenz
Bemessungsspitzenlichtstarke
Lumen pro Watt
Leistungsaufnahme
Schutzart
Energieeffizienzklasse
Abdeckung

LL Lichttechnik-LED EWIV

111550550002
4260374011811
5000 K

36 Monate
Lichtline
220-240VAC
-20°C -+50°C
-30°C - +60°C
PC

2,20 kg

<0,4s

> 70%

> 200000

> 50000 h
1500x82x 65 mm
286

7400 lm

Ra > 83

75°

> 0,95

55 kWh /1000 h
<5 Stufen

2192 cd

135 lm/W
55,0 W

P65

A++

diffus
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